4.3.2  总线制编码、开关量可选的防爆型     探测器  TC-M04（可陆、船两用）
◎概述：
TC-M04可燃气体探测器可在含有防爆等级ⅡC级T6组爆炸性混合物的介质场所中，用于工厂等场所的气体泄漏报警之用。

探测器符合隔爆安全的有关规定，并取得国家指定检验单位发放的“防爆合格证”。
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外型图

[image: image5.jpg]


[image: image6.png]I

Il

©

|

I

[1]




[image: image7.bmp][image: image8.bmp]                        

[image: image9.png]il








· 产品规格
用    途: 防爆场所可燃气体泄漏报警

适用气种: 可燃气体、有机溶剂等
防爆等级: dⅡCT6

检测方式: 半导体气体传感器
检测浓度: 气体爆炸下限浓度1～25%
电    源: DC 24V

%


消耗功率: 1.2VA以下
重    量: 约0.9Kg
输出：
a数据通讯与主机连接（可配接JK-S05）
        b开关量与主机连接  （可配接JK-S02）

注：只能取其一（用户可选用） 

    报警方式: 数据通讯及接点输出
输出触点: DC24V， 2A  max

其他功能: 故障时通知控制器 
使用温度: －40～＋70℃



安装方式: 固定支架（如在户外安装，请选购配套防雨箱）

执行标准: GB15322-2003
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◎工作原理
当被监视的区域环境中有可燃气体泄漏，且泄漏的气体浓度达到气体爆炸下限的1～25% 时，安装在监视该区域的可燃气体探头信号端的阻值发生变化（变小），使探测器处于报警状态，并通过信号线传到控制器。待气体消失后自动恢复到监视状态。

当探头断电或电源线发生断线时，探测器中的故障检测回路会自动发出故障报警信号。待故障排除后会自动消除。

◎安装接线
1) 探测器的安装及安装方向

2) 探测器的接线（见下图及下表）
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安装支架
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螺纹标准：2-G3/4"-6H/6g
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    一字半圆头  M5×30螺钉、螺母，平、弹垫








1

_1165909124

_1009609169

